RIDER TECNICO 2010
DAVID MARTIN QUINLAN
ALEXANDRE RODARTE
031-9791-9977 / 031-7818-9378 radio: 97*9883

msn: xandao66@hotmail.com
F.O.H
O sistema de P.A deve ser de acordo com a necessidade e tamanho do local a ser

sonorizado, provendo uma ampla cobertura em todo ambiente em torno de 115

Dba. 
Fica a critério da empresa fornecedora o uso de Delays, Front Fill e Center Fill sempre que a cobertura do sistema restar suficiente, damos preferência aos sistemas LINE ARRAY como, MEYER SOUND, JBL VERTEC, ELECTROVOICE, EAW e NEXO..
*NO CASO DE IGREJAS E ESPAÇOS PEQUENOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO DO DAVID QUINLAN.
P.A: DANIEL SENA
(NÃO ACEITAMOS MESAS CICLOTRON VEGA NEM YAMAHA 01V96).
01 CONSOLE DIGIDESIGN D-SHOW OU VENUE; YAMAHA PM5D OU MCL7; MIDAS HERITAGE

3000 OU 2000 COM NO-BREAK. ( se for analógico haverá  um rack com 02 canais de compressores

DBX160, 04 canais de gate DRAWMER; 01 LEXICON 460 ou 2 pcm 80,90 e 02 spx’s 990).

02 GERENCIADORES DO SISTEMA 4 WAY PRE CONFIGURADOS

01 RÉGUA DE AC 110 VOLTS ESTABILIZADO.
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A E MONITOR.
MONITOR : ALEXANDRE RODARTE
(NÃO ACEITAMOS MESAS CICLOTRON VEGA NEM  YAMAHA 01V96).
01 CONSOLE YAMAHA PM5D OU MCL7; SOUNDCRAFT SERIES FIVE 48 CANAIS

COM NO-BREAK .( se for analógico haverá  um rack com 09 canais de compressores DBX 160, 06 canais de gates DRAWMER; 02 spx’s 990 e 10 canais de equalizador  KLARK TECNIK, BSS, DBX.
02 RÉGUA DE AC 110 VOLTS ESTABILIZADO AO LADO DA CONSOLE

08 MONITORES EAW SM 400, CLAIR BROTHERS CBA 12AM, MEYER SOUND UM-1P
0 8 SIDE FILL ATIVO EAW, MEYER,NEXO
01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO PARA BATERIA.

	CANAL
	INSTRUMENTO
	MICROFONE/DI
	STANDS
	INSERT P.A
	INSERT MONITOR

	01
	KICK
	BETA 52A/D 112
	 SHORT
	
	      COMP/GATE.

	02
	SNARE
	            BETA 57A/SM57
	 MEDIUM
	COMP.
	      COMP/GATE.

	03
	SNARE BOTON
	SM57/SM81
	 MEDIUM
	       COMP/GATE
	      COMP/GATE.

	04
	HH
	                 AKG460/SM81
	 MEDIUM
	
	

	05
	TOM 1
	MD421/ND 468
	 CLAMP
	GATE.
	      COMP/GATE.

	06
	FLOOR 1
	          MD421/ND 468
	 CLAMP
	GATE.
	      COMP/GATE.

	07
	FLOOR 2
	             MD421/ND 468
	 CLAMP
	GATE.
	      COMP/GATE.

	08
	            OVER LEFT
	           AKG414/SM81
	 LONG
	
	

	09
	            OVER RIGHT
	              AKG414/SM81
	 LONG
	
	

	10
	BASS
	                  DI ATIVO
	
	
	              

	11
	          GTR MARCIO AMP
	                 MD409/SM57
	 SHORT
	
	

	12
	     GTR BRUNO AMP
	         MD409/SM57
	 SHORT
	
	

	13
	      GTR BRUNO LINE
	  DI PASSIVO
	
	
	

	14
	     AC GTR DAVID
	       BODY PACK WIRELESS
	
	
	

	15
	            GTR DAVID
	       BODY PACK WIRELESS
	
	
	

	16
	      KEYBOARD L
	 DI ATIVO
	
	
	

	17
	             KEYBOARD R
	                 DI ATIVO
	
	
	

	18
	    LOOP L
	                 DI ATIVO
	
	
	

	19
	         LOOP R
	  DI ATIVO
	
	
	

	20
	  CLIC
	 DI PASSIVO
	
	
	

	21
	VOX MARCIO
	          BETA 58
	 LONG
	
	

	22
	VOX DAVID QUINLAN
	  BETA87A WIRELESS
	 LONG
	
	           COMP.

	23
	VOX DAVID SPARE
	  BETA87A WIRELESS
	 LONG  
	
	           COMP.

	24
	   VOX LOCUTOR
	     SM58 WIRELESS
	 LONG
	
	           COMP.


BACKLINE
DAVID QUINLAN  CANTOR , VIOLÃO E GUITARRA 1 Reguá de AC 110V estabilizado ao lado da via.

01 pedestal grande e firme para o microfone sem fio.

BRUNO SILVA  GUITARRA

Amplificador MARSHALL JCM 900 CABEÇOTE + CAIXA1960 A/B.
(NÃO ACEITAMOS ROLAND JAZZ CHORUS).
2 Reguás de AC 110V estabilizado.
01  pedestal de microfone para microfonação.
ISMAEL SCHAFER BATERISTA 
Bateria  resistente e com peles novas

bumbo, caixa , tom 10, surdo 14 e um surdo 16, ferragem completa e banco.

Sub woofer alinhado atrás do assento .

1 Régua de AC 110V estabilizado atrás da bateria.

Pedestais e garras em perfeitas condições para microfonação da bateria.

3 praticáveis feeling pantográficos com forração de carpete.
JONATHANS MARQUES BAIXISTA

Conjunto HARTKE 5000 com CABEÇOTE + CAIXA 4x10 e 1x15 

(NÃO ACEITAMOS COMBOS EM GERAL)
1Reguá de AC 110V estabilizado.
MARCIO MELO TECLADISTA

Estante para duas peças (controlador e modulo) e 01Banco Alto.
Amplificador FENDER TWIN AMP OU TWIN REVERB.

2 Reguás de AC 110V estabilizado.

1 Pedestal grande e firme para microfone de backing.
É EXTREMAMENTE PROIBIDO FUMAR NO PALCO.
No intuito de agilizar o bom andamento do sound-check e da ministração, pedimos a “não” permanência de pessoas no palco e na house mix, que não estejam trabalhando ou diretamente ligadas ao evento.
É DE SUMA IMPORTANCIA QUE SE RESPEITE A CONFIGURAÇÃO DA BATERIA INDICADA.
Pede-se a gentileza da fidelidade nas marcas e modelos, não havendo disponibilidade do
equipamento listado, favor entrar em contato com antecedência.
